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12 mm [1/2"]

Ventouses extra-larges à 
flexibilité optimale

No need to compromise

www.piab.com

Désignation
Diamètre 
extérieur* 

(mm)

Force de levage**, en N  à 
-90kPa

Interface de 
montage 

 (mm)

Masse 
(g)

Température  de  
fonctionnement 

(°C)
Référence

Perpendiculaire Parallèle 

XLF 150 Ø 153  780 / 1130 663 G1/2, center 362 0-90 0127131

XLF 200 Ø 204  1720 / 2200 1462 4x M6, 70x70 792 0-90 0127132

XLF 250 Ø 250  2870 / 3540 2440 4x M6, 70x70 1280 0-90 0127133

XLF 300 Ø 304  4630 / 5450 3936 4x M8, 82x82 2035 0-90 0127134

Tableau des caractéristiques

La plaque de montage facilite
la personnalisation des  
fixations 

Interface standard pour profilés,
avec orifice pour capteur ou
dispositif de repressurisation

Structure de friction spéciale
résistant aux forces de
cisaillement élevées

Lèvre intérieure et extérieure –  
améliorent la sécurité en cas de 
déchirure ou de surcharges 

* Toutes les ventouses font 27 mm de haut  
** lèvre intérieure/lèvre extérieure
La dureté est de 60° Shore A et le raccord d’aspiration  est en G 1/2’’ femelle 
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