
piCOMPACT® MICRO
Extraordinaire disponibilité avec l’éjecteur à 

commandes intégrées le plus rapide du monde
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piCOMPACT

Particularités de la fonction 
(ES) d’économie d’énergie
ACM – Contrôle Automatique des Conditions

Vitesse de la vanne pompe

Vannes grande vitesse avec MLI adaptatif

Modulation de Largeur d’Impulsion adaptativeALD  - Détermination Automatique du Seuil

La MLI apporte
4Temps de réponse plus rapide en utilisant moins d’énergie. La puissance max 

n’est seulement utilisée que si c’est nécessaire.
4Système plus robuste avec une  plage de tensions d’entrée plus large qui 

permet un basculement plus sûr.
4Plus grande longévité avec moins de puissance consommée et moins 

d’échauffement.

La combinaison de l’ACM et de l’ALD facilite l’installation et
 le fonctionnement du système ES avec des valeurs de réglage 
optimales pour chaque cycle.
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Tension nominale � 2.5W
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Temps

Pour chaque cycle

Seuil, logique

ES bas, ALD

ES haut, ALD

Dépression maxES bas, seuil

ES haut, seuil

mode ALD

mode ACM
(si au moins 2 corrections <3 s)

Temps

Vide

Vide

Pour chaque cycle

<3 sec mode ES normal

Seuil, logique

ES bas

ES haut

Dépression max

mode ACM
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piCOMPACT® MICRO

426 g
[15 oz.]

147 mm
[5.77”]

60.9 mm
[2.40”]

72.8 mm
[2.87”]

Conditions ambiantes

Résistance chimique

Code Description

S Standard

Alimentation en air

Raccordements de l’air comprimé

Code Description

4 Raccord instantané Ø4 mm (5/32”)

6 Raccord instantané Ø6 mm

14 Raccord instantané Ø1/4”

8 Raccord instantané Ø8 mm (5/16”)

26 2x raccords instantanés ø6 mm

214 2x raccords instantanés ø1/4”

28 2x raccords instantanés ø8 mm  (5/16”)

Montage

Options

Code Description

EC
Éjecteurs groupés avec échappement 
commun

EI Éjecteur(s) en montage individuel

EN
Ejecteurs empilés avec silencieux 
centralisé

Performances de l’éjecteur

Caractéristiques d’aspiration Modèle de buse Alignement de buses

Code Description Code Description Code Description

L Faible pression d’alimentation

MC MICRO (14–19 Nl/min)
S Débit d’aspiration élevé 1 Simple

X Niveau de vide Extra 2 Double

T Débit d’aspiration extra élevé

Fonctionnalité

Fonctions Clapet anti-retour Détection

Code Description Code Description Code Description

A ES électrique et contre-soufflage

B

A

Sans clapet anti-retour

Avec clapet anti-retour

A

X

Afficheur, sortie logique et 
analogique

Sans détection

B ES électrique et contre-soufflage automatique

C Contre-soufflage

D Contre-soufflage automatique

E Sans fonction complémentaire

Module de raccordement au vide

Filtre d’aspiration Ports d’aspiration/station Raccords d’aspiration

Code Description Code Description Code Description

S

X

Filtre 50 µm

Sans filtre

1 1 port d’aspiration 4 Raccord(s) instantanés Ø4 (5/32”)

2 2 ports d’aspiration 6 Raccord(s) instantanés Ø6

3 3 ports d’aspiration 14 Raccord(s) instantanés Ø1/4”

Propriétés électriques

Configuration vannes Polarité entrée/sortie 
électrique

Connexions électriques

Code Description Code Description Code Description

CC Aspiration NF + Contre-soufflage NF

OC Aspiration NO + Contre-soufflage NF 6 Connecteur(s) 6 p

RC Aspiration NF 2/2 + Contre-soufflage NF 2/2 P PNP A M8 Connecteur(s) 6 p

C Aspiration NF N NPN 26 Connecteur Sub-D HD 26 p

O Aspiration NO 44 Connecteur Sub-D HD 44 p

R Aspiration NF 2/2

Simple station ou montage sur embase

Nombre de stations Commandes et aspiration 
séparées

Code Description Code Description

1 1 station

2 2 stations

3 3 stations X Non séparées

4 4 stations A Séparées ø4

5 5 stations B Séparées ø6

6 6 stations C Séparées ø1/4”

7 7 stations

8 8 stations

Groupe 
Produit

piCOMPACT® 

Code

PC

Produit configurable

Extraordinaire disponibilité avec l’éjecteur à commandes intégrées le plus rapide du monde

Les vannes ultra rapides agissant 
directement sur le marche/arrêt de l’aspiration 
et sur le contre-soufflage procurent des temps 
de cycles courts et une grande fiabilité.

La technologie COAX® permet des pressions 
d’alimentation faibles ou fluctuantes, sans 
compromettre  les performances d’aspiration.

Un vide de  -50 à - 60 kPa est obtenu entre 30 
et 50% plus rapidement qu’avec une 
technologie simple étage.

La séparation en deux de l’appareil est une 
caractéristique exclusive. La partie pompe peut 
être déportée de la partie vannes pour être au 
plus près du point de succion pour des temps 
de cycles plus courts (option).

Le filtre d’aspiration nettoyable extra-large 
évite les pertes de charges et la réduction de la 
vitesse/ des performances.

Éjecteur compact de seulement 10 mm de large 
avec un raccord d’aspiration de Ø 6 mm, pour 
des performances maximales.

Probablement l’interface opérateur du 
vacuostat le plus convivial comparé aux 
autres éjecteurs.

Connexion électrique 
commune

Alimentation 
commune

Échappement 
commun

*Temps d’évacuation 
pour atteindre –60 kPA, 

temps de réponse vanne 
compris:

28 ms

Valeurs correspondant au modèle présenté.

* Conditions : Tuyaux d’aspiration en Ø4/2, longueur 300 mm, petite ventouse, volume total 5 ml, piCOMPACT® MICRO Ti05x2 avec filtre.



www.piab.com

AMÉRIQUE
ARGENTINE

Piab Argentina S.A.

25 de Mayo 1807 
San Martín
AR-1650 BUENOS AIRES
Phone: +54 11 4713 8550 
Fax: +54 11 4713 8552 
Email: info-argentina@piab.com

BRÉSIL

Bureau régional pour l’Amerique du 
Sud

Piab do Brasil Ltda.

R. Capitão Joaquim da Silva Rocha, 50
Jardim Ana Maria 
BR-13208-750 JUNDIAI – SP
Phone: +55 11 4492 9050 
Fax: +55 11 4522 4066 
Email: info-brasil@piab.com

ÉTATS-UNIS / CANADA

Bureau régional pour l’Amerique du 
Nord

Piab USA, Inc.

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-usa@piab.com

MEXIQUE

Piab Mexique & Amérique Centrale

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-mxca@piab.com

ASIE
CHINE

Piab (Shanghai) Co., Ltd

Unit 401, Blk B1, No. 6000 Shenzhuan Rd 
Songjiang District 
CN-201619 SHANGHAI 
Phone: +86 21 5237 6545
Fax: +86 21 5237 6549
Email: info-china@piab.com

ESPAGNE

Vacío Piab, S.L.

Avda. Pineda, 2 
CASTELLDEFELS
ES-08860 BARCELONA  
Phone: +34 93 6333876 
Fax: +34 93 6380848 
Email: info-spain@piab.com 

FRANCE

Piab 

Parc d’entreprises L’Esplanade 
10 rue Enrico Fermi
Saint-Thibault des Vignes 
FR-77462 LAGNY SUR MARNE 
Cedex 
Phone: +33 1 6430 8267 
Fax: +33 1 6430 8285
Email: info-france@piab.com

ITALIE

Piab ITALIA Srl

Via Cuniberti, 58
IT-10151 TORINO 
Phone: +39 011 226 36 66 
Fax: +39 011 226 21 11 
Email: info-italy@piab.com

POLOGNE

Piab Polska Sp. z o.o.

Ul. Astronomow 1 
PL-80-299 GDANSK
Phone: +48 58 785 08 50 
Fax: +48 58 785 08 51
Email: info-poland@piab.com

ROYAUME-UNI

Piab Ltd.

Unit 7 Oaks Industrial Estate
Festival Drive
LOUGHBOROUGH LE11 5XN 
Phone: +44 1509 857 010
Fax: +44 1509 857 011 
Email: info-uk@piab.com

SUÈDE

Siège social

Piab AB

Box 4501 
SE-183 04 TÄBY 
Phone: +46 8 630 25 00
Fax: +46 8 630 26 90 
Email: info-sweden@piab.com

CORÉE-DU-SUD

Piab Korea Ltd

C-2402 Daelim Acrotel
KR-Kangnam-Gu 467-6 
DOKOK-DONG  
Phone: +82 2 3463 0751 
Fax: +82 2 3463 0754
Email: info-korea@piab.com

INDE

Piab Vacuum Technology Pvt. Ltd

Plot no 11/C8, 11th block, 
Mugappair East,
IN-600 037 CHENNAI
Phone: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

JAPON

Piab Japan Ltd.

8-43-17 Tateishi Katsushika-ku,
JP-124-0012 TOKYO
Phone: +81 3 6662 8118 
Fax: +81 3 6662 8128 
Email: info-japan@piab.com

SINGAPOUR

Bureau régional pour le Pacifi que

Piab Asia Pte Ltd

4008 Ang Mo Kio Ave 10
03-16 Techplace 1 
SG-569625 SINGAPORE
Phone: +65 6455 7006
Fax: +65 6455 0081
Email: info-singapore@piab.com

EUROPE
ALLEMAGNE

Bureau régional pour l’Europe

Piab Vakuum GmbH

Otto-Hahn-Str. 14 
DE-35510 BUTZBACH
Phone: +49 6033 7960 – 0
Fax: +49 6033 7960 – 199
Email: info-germany@piab.com
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