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Good performance at a value price

Value Line
Piab dispose d’une très grande expérience dans de nombreuses 
applications industrielles très variées allant du pick–and–place de bonbons 
en chocolat jusqu’à la manutention de grandes et lourdes caisses. Nous 
nous efforçons de faire croître votre productivité et d’assoir ainsi votre 
position sur le marché.  Nous avons également comme objectif de réduire 
votre consommation d’énergie et d’améliorer vos conditions de travail. 
Par son partenariat, Piab se propose d’être beaucoup plus qu’un simple 
fournisseur de solutions de vides fiables.

Value Line

Piab s’est toujours concentré sur le développement 

de nouveaux produits pour être un leader sur le 

marché des applications exigeantes ou présentant un 

challenge à relever du point de vue du vide. 

Nous élargissons maintenant notre champ d’activités 

vers des applications plus basiques où les vitesses et 

les surfaces des objets à prendre présentent moins 

de défis, comme le formage de caisses en carton, 

le chargement de plaques de métal, le moulage par 

injection, etc. 

Cette nouvelle ligne de produits s’appelle la Value Line 

– Good performance at a value price.

Cependant, pour les applications plus complexes, 

nos autres lignes de ventouses comme les piGRIP®, 

les DURAFLEX®, etc. restent toujours à votre 

disposition.

Autres avantages de la Value Line

La value Line est disponible dans le monde entier et 

peut être livrée chez vous immédiatement.

Pour simplifier l’achat, les ventouses de la Value Line 

sont disponibles à l’unité et avec des remises de prix 

pour des lots à partir de 30 et de 100 pièces.

(Les prix de vente recommandés sont disponibles sur  

piab.com/valueline)

Applications type de la Value Line

•	 Chargement de plaques de métal 

•	 Formage de caisses

•	 Moulage par injection
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* Température max en contact bref, < 10s  et par intermittence de 50%, à une température ambiante de 15 à 30°C, à partir de laquelle les 
propriétés mécaniques commenceront à se dégrader.

Les produits de technique du vide Piab  de la Value Line sont particulièrement 
adaptés à la prise et à la manutention de matériaux de base comme le 
carton, le plastique lisse (0 – 60/80°C*) et les tôles sèches en métal pour 
des applications avec des vitesses de machines lentes ou moyennes.

Applications type de la 
Value Line

Formage de caisses en carton
Chargement et déchargement 
de plaques métalliques

Démoulage de pièces  – 
moulage par injection

Pour réduire les embouteillages sur 

les lignes de cartons provoqués par 

les défauts ou les différences d’un 

carton à un autre, les ventouses 

résistantes à l’abrasion  de la Value 

Line avec compensateur de niveau 

intégré (même sur les modèles 

plates concaves) constituent un 

choix très sûr. Une large sélection 

de tailles et de modèles permet 

de trouver facilement la ventouse 

qui convient le mieux à votre 

application.

Si la température des pièces est 

inférieure à 80°C, et leurs surfaces 

lisses, les ventouses sans trace et 

exemptes de silicone de la Value 

Line sont parfaitement adaptées à 

leur démoulage. Les éjecteurs très 

légers de la Value Line, dans leurs 

versions de base, constituent un 

choix économique de générateurs 

de vide pour les outils de 

préhension en automatisme de 

moulage par injection. 

Les ventouses plates concaves de 

la Value Line sont stables et de très 

faible hauteur pour s’adapter aux 

outils de préhension des machines 

d’emboutissage, de pliage, de 

cintrage et de découpe laser. Dans 

les cas où l’on souhaite alléger les 

outils de préhension et disposer de 

pompes à vide décentralisées plus 

sécurisantes avec des grippeurs 

polyvalents, les éjecteurs de la 

Value Line sont le choix approprié.
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Good performance at a value price

La value Line constitue une gamme de composants de technique du vide 
économiques. Les produits de la Value Line offrent de bonnes performances 
à un faible coût. Pour des applications et des machines où le ”juste prix” 
est  impératif, la Value Line de Piab est la solution.

Pompes éjecteurs à vide &  
ventouses

Ventouses Value Line – forme multi–soufflets

Value Line – Fixations de ventouse

Le programme comprend 7 ventouses multi–soufflets de diamètres 20 à 75 
mm.  Les multi–soufflets permettent une plus grande compensation de niveaux 
(réglages machines moins contraignantes) et de saisir des objets à la géométrie 
délicate. La grande course d’action peut servir à séparer des feuilles/objets fins. 
Non recommandées quand la force de levage est parallèle à la surface de l’objet.

Fixations de ventouses en option à filetages mâles et femelles sur la même fixation 
pour un montage facile. L’empreinte hexagonale intérieure facilite le serrage et le 
desserrage de la ventouse. En laiton. 

Ventouses Value Line – forme à soufflets

Ejecteur Value Line – conception En Ligne

Le programme comprend 7 ventouses à soufflets de diamètres 20 à 75 mm.  Les 
soufflets permettent plus de compensation de niveaux (réglages machines moins 
contraignantes) et de saisir des objets bombés à faibles rayons de courbure. Les 
forces de levage parallèles à la surface de l’objet sont limitées.

Ejecteur Value Line – conception en T

Ejecteur léger et de petite taille. Pourvu de raccords instantanés pour l’air 
comprimé, l’aspiration, et l’échappement. L’échappement peut facilement être 
canalisé à l’extérieur en cas de besoin. Une patte de fixation est incluse.

Ejecteur léger et de petite taille. Les entrées air comprimé et aspiration sont ”en 
ligne” et pourvues de raccords instantanés. L’installation rapide directement sur 
les tuyaux permet une connexion tout près de la ventouse.

Ventouses Value Line – forme plate concave

Le programme comprend 7 ventouses plates concaves de diamètres 20 à 75 
mm. Leur forme leur donne une bonne stabilité, la possibilité de saisir des objets 
bombés et autorise un faible degré de compensation de niveaux grâce à leur 
forme légèrement concave.
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u Programme de ventouses adaptées à des applications 
standard telles que le formage de cartons (vitesses faibles à 
moyennes), le chargement et le déchargement de plaques de 
métal/bois, le démoulage sur des machines de moulage par 
injection, le maintien de pièces.

Ventouses Value Line

u Matériaux durables ayant une bonne résistance à l’usure.

u Lèvres d’étanchéité fines permettant un excellent grip sur des 
surfaces légèrement texturées ou ondulées.

u Proposées avec des fixations en métal ou à emmancher 
directement sur un tube.

u Chaque taille de ventouses dispose de plusieurs options de 
fixation.

Un très large choix de ventouses plates, à soufflets et multi–soufflets dans 
la nouvelle Value Line.

Caractéristiques  
techniques

Type Nom

Forces de levage perpendiculaires 
à la surface, en N, à un niveau 

de vide de
50 -kPa

Dim. A Dim. B Dim. C Dim. D
Réf.

mm mm mm mm

VL20FC 10 Ø20 15 Ø6 9 0202096

VL25FC 17 Ø25 15.8 Ø6 9 0202097

VL30FC 23 Ø30 17.5 Ø6 9 0202099

VL40FC 38 Ø40 27 Ø10 15 0202100

VL50FC 58 Ø50 29 Ø10 15 0202101

VL60FC 79 Ø60 35.5 Ø12 18 0202102

VL75FC 113 Ø75 38.3 Ø12 18 0202103

VL20BX 7 Ø20 19.5 Ø6 9 0202109

VL25BX 12 Ø25 22.3 Ø6 9 0202110

VL30BX 16 Ø30 25.6 Ø6 9 0202111

VL40BX 29 Ø40 36.3 Ø10 15 0202113

VL50BX 44 Ø50 43.6 Ø10 15 0202114

VL60BX 60 Ø58 52.2 Ø12 18 0202115

VL75BX 89 Ø71.7 61.2 Ø12 18 0202116

VL20BL 6 Ø20 27.9 Ø6 9 0202117

VL25BL 11 Ø25 33.5 Ø6 9 0202118

VL30BL 15 Ø30 37.1 Ø6 9 0202119

VL40BL 23 Ø40 53.1 Ø10 15 0202120

VL50BL 35 Ø50 62.5 Ø10 15 0202121

VL60BL 48 Ø60 76.3 Ø12 18 0202122

VL75BL 76 Ø75 92.7 Ø12 18 0202123

Plate 
Concave

Soufflets

Multi–
soufflets

A

D

C

B

C

B

D

A

C

A

D

B
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Good performance at a value price

Spécifications matière

Matière TPE–U

Couleur Pourpre

Températures 0 – 60/80* °C

Hauteur d’empilage, B+E

* Température max en contact bref, < 10s  et par intermittence de 50%, à une température ambiante de 15 à 30°C, à partir de laquelle les 
propriétés mécaniques commenceront à se dégrader.

Fixations (laiton) Fixation pour ventouse

VL20FC

VL25FC

VL30FC

VL20BX VL40FC VL60FC

VL25BX VL50FC VL75FC

VL30BX VL40BX VL60BX

VL20BL VL50BX VL75BX

Taille et filetages
Taille Dim. E Dim. F Dim. G

SW Réf.
VL25BL VL40BL VL60BL

mm mm mm mm VL30BL VL50BL VL75BL

G1/8" – M5 Diamètre 6 Ø6 11 23 3 3 0202156

G1/4" – G1/8" Diamètre 6 Ø6 14 26 3 3 0202157

G1/4" – G1/8" Diamètre 10 Ø10 15 35 4 6 0202158

G1/4" – G1/8" Diamètre 12 Ø12 15 40 4 6 0202159

G3/8" – G1/4" Diamètre 10 Ø10 15 35 4 6 0202164

G3/8" – G1/4" Diamètre 12 Ø12 15 40 4 6 0202165

NPT 1/8" – M5 Ø6 10 22 n/a 3 0202160

NPT 1/4" – NPSF 1/8" Ø6 15 27 n/a 3 0202161

NPT 1/4" – NPSF 1/8" Ø10 15 35 n/a 6 0202162

NPT 1/4" – NPSF 1/8" Ø12 15 39 n/a 6 0202163

NPT 3/8" – NPSF 1/4" Ø10 15 35 n/a 6 0202166

NPT 3/8" – NPSF 1/4" Ø12 15 39 n/a 6 0202167

Size External – Internal thread Size External – Internal thread

F F

Size Size

S
W

E E

G
SW

B
+

E

B
+

E

B
+

E

B

B

B
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u Cartouche éjecteur avec des performances d’aspiration 
supérieures aux éjecteurs simple étage conventionnels de 
même taille.

u Cartouche éjecteur sans clapet pour une plus grande 
fiabilité en environnements poussiéreux. Pratiquement sans 
colmatage.

u Corps de faible poids.

u Raccords instantanés intégrés pour un montage plus rapide et 
plus économique.

u Proposés en versions ”en ligne” et en ”T”. La version en T est  
particulièrement adaptée si l’échappement doit être canalisé 
à l’extérieur.

Éjecteurs Value Line

Pompes–éjecteurs à vide légères et de petites tailles pour une installation 
aisée.

Caractéristiques  
techniques

Description Unité Valeur

Matériaux PA, NBR, SS, CuZn, Al*, Ni**

Température d’utilisation °C -10 – 80

Pression d’alimentation, max. MPa 0.7

Pression d’alim., optimale MPa 0.5

Débit d’aspiration

Caractéristiques techniques

* 0202360, ** 0202191.

0,1

0,2

0,3

Nl/s

-kPa
70 80 906050403020100

* À la pression d’alimentation optimale.

Description
Niveaux sonore Masse Raccordement, 

aspiration
Raccordement, 
air comprimé

Dim. A Dim. B
Réf.

dBA g mm mm

Pompe éjecteur en ligne 6mm 70 – 83 12 Ø6 mm Ø6 mm 70 14.2 0202360

Pompe éjecteur en T 6mm 72 – 78 12 Ø6 mm Ø6 mm 66.2 31.55 0202187

Pompe éjecteur en T 1/4” 72 – 78 12 Ø1/4” Ø1/4” 66.2 31.55 0202191

Description
Consommation d’air* Vide, max.* Temps d’évac. s/l à 

50 -kPa*
Réf.

Nl/s -kPa

Pompe éjecteur en ligne 6mm 0.32 70 2.6 0202360

Pompe éjecteur en T 6mm 0.32 70 2.6 0202187

Pompe éjecteur en T 1/4” 0.32 70 2.6 0202191

Caractéristiques techniques, spécifiques

Performances d’aspiration

B

A

B

A

B

A
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Good performance at a value price

AMÉRIQUE
ARGENTINE
Piab Argentina S.A.

25 de Mayo 1807 
San Martín
AR-1650 BUENOS AIRES
Phone: +54 11 4713 8550 
Fax: +54 11 4713 8552 
Email: info-argentina@piab.com

BRÉSIL
Bureau régional pour l’Amerique du Sud

Piab do Brasil Ltda.

R. Capitão Joaquim da Silva Rocha, 50
Jardim Ana Maria 
BR-13208-750 JUNDIAI – SP
Phone: +55 11 4492 9050 
Fax: +55 11 4522 4066 
Email: info-brasil@piab.com

ÉTATS-UNIS / CANADA
Bureau régional pour l’Amerique du Nord

Piab USA, Inc.

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-usa@piab.com

MEXIQUE
Piab Mexique & Amérique Centrale

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-mxca@piab.com

ASIE
CHINE
Piab (Shanghai) Co., Ltd

Unit 401, Blk B1, No. 6000 Shenzhuan Rd 
Songjiang District 
CN-201619 SHANGHAI 
Phone: +86 21 5237 6545
Fax: +86 21 5237 6549
Email: info-china@piab.com

ESPAGNE
Vacío Piab, S.L.

Avda. Pineda, 2 
CASTELLDEFELS
ES-08860 BARCELONA  
Phone: +34 93 6333876 
Fax: +34 93 6380848 
Email: info-spain@piab.com 

FRANCE
Piab 

Parc d’entreprises L’Esplanade 
10 rue Enrico Fermi
Saint-Thibault des Vignes 
FR-77462 LAGNY SUR MARNE Cedex 
Phone: +33 1 6430 8267 
Fax: +33 1 6430 8285
Email: info-france@piab.com

ITALIE
Piab ITALIA Srl

Via Cuniberti, 58
IT-10151 TORINO 
Phone: +39 011 226 36 66 
Fax: +39 011 226 21 11 
Email: info-italy@piab.com

POLOGNE
Piab Polska Sp. z o.o.

Ul. Astronomow 1 
PL-80-299 GDANSK
Phone: +48 58 785 08 50 
Fax: +48 58 785 08 51
Email: info-poland@piab.com

ROYAUME-UNI
Piab Ltd.

Unit 7 Oaks Industrial Estate
Festival Drive
LOUGHBOROUGH LE11 5XN 
Phone: +44 1509 857 010
Fax: +44 1509 857 011 
Email: info-uk@piab.com

SUÈDE
Siège social

Piab AB

Box 4501 
SE-183 04 TÄBY 
Phone: +46 8 630 25 00
Fax: +46 8 630 26 90 
Email: info-sweden@piab.com

CORÉE-DU-SUD
Piab Korea Ltd

C-2402 Daelim Acrotel
KR-Kangnam-Gu 467-6 
DOKOK-DONG  
Phone: +82 2 3463 0751 
Fax: +82 2 3463 0754
Email: info-korea@piab.com

INDE
Piab Vacuum Technology Pvt. Ltd

Plot no 11/C8, 11th block, 
Mugappair East,
IN-600 037 CHENNAI
Phone: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

JAPON
Piab Japan Ltd.

8-43-17 Tateishi Katsushika-ku,
JP-124-0012 TOKYO
Phone: +81 3 6662 8118 
Fax: +81 3 6662 8128 
Email: info-japan@piab.com

SINGAPOUR
Bureau régional pour le Pacifi que

Piab Asia Pte Ltd

4008 Ang Mo Kio Ave 10
03-16 Techplace 1 
SG-569625 SINGAPORE
Phone: +65 6455 7006
Fax: +65 6455 0081
Email: info-singapore@piab.com

EUROPE
ALLEMAGNE
Bureau régional pour l’Europe

Piab Vakuum GmbH

Otto-Hahn-Str. 14 
DE-35510 BUTZBACH
Phone: +49 6033 7960 – 0
Fax: +49 6033 7960 – 199
Email: info-germany@piab.com
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