
piCOMPACT®23
Vous souhaitez réduire les temps d’arrêt de 

production dus aux problèmes de vide?

Voici le produit qui révolutionne le marché 
des pompes à vide à air comprimé!
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Fiabilité

Flexibilité

piCOMPACT®23

Performances

Produits configurables

•	 Utilisez la technologie d’éjecteurs la plus efficace du 
marché!

•	 Temps de cycle amélioré – La piCOMPACT®23 a un 
temps de réponse plus court et un débit d’aspiration 
plus élevé que les appareils concurrents de même taille. 
Les ventouses ont une bien meilleure prise, permettant 
une manutention des produits plus rapide et plus sûre.

•	 Consommation en air comprimé réduite de 30 à 50% 
comparativement aux éjecteurs conventionnels.

•	 Dispositifs optionnels pour économiser l’air comprimé de 
90 à 95%, sur les applications étanches.

Concevez vous-même votre propre générateur de vide: La 
piCOMPACT®23 est configurable et montée sur commande.

Ne payez que pour les performances, les fonctions et les 
caractéristiques dont vous avez besoin. Évitez  les à-côtés 
coûteux et complexes pour les raccordements de l’air 
comprimé, de l’aspiration, de l’échappement ou électriques, 
car tout est prévu dans les nombreuses options de la 
configuration.

Le module de contrôle dispose d’une interface graphique 
conviviale qui permet une installation et une mise en service 
faciles et rapides. Aucun risque d’erreur en réglant l’appareil.

La piCOMPACT®23 est la dernière-née d’une ligne de 
générateurs de vide Piab qui offre des performances d’une 
qualité exceptionnelle. Le temps de fonctionnement de votre 
système de vide est augmenté et devient encore plus fiable!

•	 Testée et approuvée: La durée de vie de toutes les  
pièces en mouvement  est > 50 millions de cycles. Le 
MTBF de la piCOMPACT®23 est de 300 ans*.

•	 Cartouche éjecteur anti-poussière grâce à des clapets 
séparés.

•	 La Technologie MLI sur les électrovannes évite 
l’échauffement des composants et augmente leur durée 
de vie.

•	 Filtres sur l’aspiration et l’air comprimé intégrés.

Groupe
Produit

piCOMPACT®

Code

PC

Performances Éjecteur

Code
Caractéristiques

Aspiration
Code

Type de
buse

Code Capacité

F Aspiration  
élevée

12

42

SX12 
(73–146 
Nl/min)

SX42 
(207–415 
Nl/min)

1

2

Simple

Double

Fonctionnement

Code
Fonctions de

contrôle
Code

Clapet
Anti-retour

Code Détection

A

B

C

D

E

ES électrique, Aspi 
et contre-soufflage

ES électrique, Aspi 
et contre-soufflage 

automatique

Aspi et con-
tre-soufflage

Aspi et con-
tre-soufflage 
automatique

Marche/Arrêt
aspiration

B

A

Sans 
clapet anti-

retour

Avec 
clapet

Anti-retour

A

B

C

X

Afficheur, sorties 
analogique et 

logique

Afficheur, 2x 
sorties logiques

Afficheur, sorties 
alarme de fuites et 

logique

Sans détection

Ambiance 
de travail

Code
Résistance
chimique

S Standard

*) La valeur du MTBF ne s’applique que si les règles relatives à l’installation, à la 
qualité de l’air comprimé et aux conditions d’utilisation stipulées dans le manuel 
d’utilisation aient bien été respectées.
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Des particularités qui offrent de nombreux avantages

•	 Entièrement modulaire pour une maintenance facile et peu coûteuse.

•	 Économiseur d’énergie (ES) avec fonction de protection des  
électrovannes (ACM) qui augmente leur fiabilité.

•	 Détection Automatique du seuil (ALD) de l’économiseur d’air (ES) pour 
une mise en service auto-adaptative.

•	 Hystérésis de la fonction ES réglable pour plus de flexibilité sur les 
applications semi-poreuses.

•	 3 raccords d’aspiration pour réduire les frais d’installation.

•	 Contre-soufflage automatique temporisé pour économiser les Entrées/
Sorties de l’API.

•	 Compensation des fluctuations de tension pour plus de fiabilité.

•	 Signal d’alarme fuites pour prévenir les incidents et faciliter la 
maintenance.

Module de raccordement aspiration

Code Filtres Code
Nbre ports 
aspiration

Code Raccords aspiration

S

F

X

Filtre 
aspiration

50 µm

2x filtres 
aspiration

50 µm

Aucun
filtre

1

2

3

1 port 
aspiration

2 ports 
aspiration

3 ports 
aspiration

8

P1

P2

P3

P4

H1

Raccord(s) instanta-
né(s) Ø8 mm (5/16”)

Raccord(s) instanta-
né(s) Ø10 mm

Raccord(s) instanta-
né(s) Ø3/8”

Raccord(s) instanta-
né(s) Ø12 mm

Raccord(s) instanta-
né(s) Ø1/2”

Raccord annelé
12 mm/dia. ½”

Propriétés électriques

Code
Configuration
électrovannes

Code
Entrées/
Sorties

électriques
Code

Interface
électri-

que

CC

FC

OC

C

O

Aspiration NF + 
Contre-soufflage NF

Aspiration NF (cou-
pure alim – NO) + 

Contre-soufflage NF

Aspiration NO + 
Contre-soufflage NF

Aspiration NF

Aspiration NO

A

B

PNP/PNP 
ou NPN/

NPN

Mode 
mixte: PNP/

NPN ou 
NPN/PNP

B Connec-
teur(s)

M12 à 8 
contacts

Alimentation air

Code Raccordements air

6

14

8

P1

P2

Raccord(s) Instanta-
né(s) Ø6 mm

Raccord(s) Instanta-
né(s) Ø1/4”

Raccord(s) Instanta-
né(s) Ø8 mm (5/16”)

Raccord(s) Instanta-
né(s) Ø10 mm

Raccord(s) instanta-
né(s) Ø3/8” mm

Montage

Code
Options 

éjecteurs

EJ

EK

Éjecteur(s) en
montage indivi-
duel, silencieux 

intégré

Éjecteur(s) en
montage indivi-
duel, silencieux 

dessus

Simple unité ou montage manifold

Code
Nombre de

voies
Code

Aspi séparée
des contrôles

1 1 voie X Non séparée

Module de raccordement aspiration avec filtre 
facilement nettoyable en option. Possibilité 
d’avoir jusqu’à 3 ports d’aspiration.

Module éjecteur avec 1 – 2 cartouches 
COAX®. Facilement démontable. Clapet de 
contre-soufflage intégré commandé par une 
bobine pour un meilleur temps de réponse.

Module de contrôle avec plusieurs options 
possibles pour commander l’aspiration et la
dépose. Vanne de débit de contre-soufflage 
intégrée. Connecteur industriel standard M12.

Interface utilisateur avec afficheur, boutons 
poussoirs et  indicateurs d’état pour les 
vannes et le système de vide.

2

3

4

1

1

2

3

4

PC . F . 121 . S . AAA . S18 . 1X . 6 . EJ . CCAB



No need to compromise

www.piab.com

AMÉRIQUE
ARGENTINE

Piab Argentina S.A.

25 de Mayo 1807  
San Martín 
AR-1650 BUENOS AIRES 
Phone: +54 11 4713 8550  
Fax: +54 11 4713 8552  
Email: info-argentina@piab.com

BRÉSIL

Bureau régional pour l’Amerique du 
Sud

Piab do Brasil Ltda.

R. Capitão Joaquim da Silva Rocha, 50 
Jardim Ana Maria  
BR-13208-750 JUNDIAI – SP 
Phone: +55 11 4492 9050  
Fax: +55 11 4522 4066  
Email: info-brasil@piab.com

ÉTATS-UNIS / CANADA

Bureau régional pour l’Amerique du 
Nord

Piab USA, Inc.

65 Sharp Street 
HINGHAM MA 02043 US 
Phone: +1 781 337 7309 
Fax: +1 781 337 6864  
Email: info-usa@piab.com

MEXIQUE

Piab Mexique & Amérique Centrale

65 Sharp Street 
HINGHAM MA 02043 US 
Phone: +1 781 337 7309 
Fax: +1 781 337 6864  
Email: info-mxca@piab.com

ASIE
CHINE

Piab (Shanghai) Co., Ltd

Unit 401, Blk B1, No. 6000 Shenzhuan Rd  
Songjiang District  
CN-201619 SHANGHAI  
Phone: +86 21 5237 6545 
Fax: +86 21 5237 6549 
Email: info-china@piab.com

ESPAGNE

Vacío Piab, S.L.

Avda. Pineda, 2  
CASTELLDEFELS 
ES-08860 BARCELONA   
Phone: +34 93 6333876  
Fax: +34 93 6380848  
Email: info-spain@piab.com 

FRANCE

Piab 

Parc d’entreprises L’Esplanade  
10 rue Enrico Fermi 
Saint-Thibault des Vignes  
FR-77462 LAGNY SUR MARNE 
Cedex  
Phone: +33 1 6430 8267  
Fax: +33 1 6430 8285 
Email: info-france@piab.com

ITALIE

Piab ITALIA Srl

Via Cuniberti, 58 
IT-10151 TORINO  
Phone: +39 011 226 36 66  
Fax: +39 011 226 21 11  
Email: info-italy@piab.com

POLOGNE

Piab Polska Sp. z o.o.

Ul. Astronomow 1  
PL-80-299 GDANSK 
Phone: +48 58 785 08 50  
Fax: +48 58 785 08 51 
Email: info-poland@piab.com

ROYAUME-UNI

Piab Ltd.

Unit 7 Oaks Industrial Estate 
Festival Drive 
LOUGHBOROUGH LE11 5XN  
Phone: +44 1509 857 010 
Fax: +44 1509 857 011  
Email: info-uk@piab.com

SUÈDE

Siège social

Piab AB

Box 4501  
SE-183 04 TÄBY  
Phone: +46 8 630 25 00 
Fax: +46 8 630 26 90  
Email: info-sweden@piab.com

CORÉE-DU-SUD

Piab Korea Ltd

C-2402 Daelim Acrotel 
KR-Kangnam-Gu 467-6  
DOKOK-DONG   
Phone: +82 2 3463 0751  
Fax: +82 2 3463 0754 
Email: info-korea@piab.com

INDE

Piab Vacuum Technology Pvt. Ltd

Plot no 11/C8, 11th block,  
Mugappair East, 
IN-600 037 CHENNAI 
Phone: +91 9444 25 36 48 
Email: info-india@piab.com

JAPON

Piab Japan Ltd.

8-43-17 Tateishi Katsushika-ku, 
JP-124-0012 TOKYO 
Phone: +81 3 6662 8118  
Fax: +81 3 6662 8128  
Email: info-japan@piab.com

SINGAPOUR

Bureau régional pour le Pacifique

Piab Asia Pte Ltd

4008 Ang Mo Kio Ave 10 
03-16 Techplace 1  
SG-569625 SINGAPORE 
Phone: +65 6455 7006 
Fax: +65 6455 0081 
Email: info-singapore@piab.com

EUROPE
ALLEMAGNE

Bureau régional pour l’Europe

Piab Vakuum GmbH

Otto-Hahn-Str. 14  
DE-35510 BUTZBACH 
Phone: +49 6033 7960 – 0 
Fax: +49 6033 7960 – 199 
Email: info-germany@piab.com
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